Technisches Datenblatt
Fugenmassen und Dichtstoffe

ARDEX SE-S

Sanitar-Silikon

* Silikondichtstoff mit fungizider Ausriistung (essigsaurevernetzend)

 elastisches SchlieBen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im
Innen- und AuBenbereich

¢ |eicht spritz- und glattbar

¢ gute Hafteigenschaften

* bestandig gegen Witterungseinfliisse, UV-Strahlen, sowie handelsiibliche
Reinigungs- und Desinfektionsmittel

¢ in Keramikbelagen auf Balkonen, Terrassen und an
Fassaden.

¢ geeignet fiir Lebensmittelbereiche

¢ Reinraumgeignet

Nicht fur sdureempfindliche Untergriinde (zB feuerverzinkte
Metallteile), elastische Bodenbelage bzw. Parkettboden

einsetzbar.
Eigenschaften
¢ grau ARDEX SE-S ist ein einkomponentiger, Silikondichtstoff
¢ silbergrau (Acetatsystem), der leicht spritzbar und sehr gut glattbar ist.
* weiB Aufgrund der hohen Elastizitat werden Dehn- und
e zementgrau Stauchbewegungen bis zu 25 % der Fugenbreite

ausgeglichen. Nach der Aushartung ist ARDEX SE-S gegen
Witterungseinfliisse, UV-Strahlen, handelsiibliche
Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel bestandig. Die Fuge
kann problemlos gereinigt werden. Durch die fungizide
Ausriistung wird Pilz- und Schimmelbefall vorgebeugt.

Untergriinde

ARDEX SE-S haftet auf glasierten und unglasierten Fliesen,
Anwendungsbereich Emaille, Glas, Sanitéracryl, Aluminium blank und eloxiert.
Innen und auBen. Wand und Boden. Wegen der Vielzahl méglicher Einfliisse bei der Verarbeitung
Elastisches SchlieBen von Bewegungs-, Eck- und und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine
Anschlussfugen Probeverarbeitung -und anwendung zu empfehlen.
« in Bad, Dusche und WC Die Fugenflanken miissen fest, tragfahig, trocken und frei von N
« im Wohnbereich bei Keramikbeligen, an Tiiren, Fenstern Staub, Verschmutzungen, Fetten, Olen und Anstrichen sein. §

und Einbauelementen, Alter Fugendichtstoff ist ggf. restlos zu entfernen. Fettige S
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Fugenflanken sowie Badewannen- und Brausetassenrander
mit geeigneten Reinigungsmitteln saubern. (z.B. ARDEX CW-
Reinigungstiicher)

Falls erforderlich, sind die Haftflachen sorgfaltig mittels eines
geeigneten Primers vorzubehandeln.

Tiefere Fugen mit geschlossenzelliger Polyethylen-Rundschnur
vorfiillen. Das Hinterfiillmaterial darf beim Einbringen nicht
beschadigt werden. Bei flacheren Fugen, die kein Rundprofil
aufnehmen kdnnen, wird der Fugenboden mit einem
Polyethylenstreifen abgedeckt, um eine Dreiflankenhaftung zu
vermeiden.

Verarbeitung

Die Kartuschenspitze iiber dem Gewinde abschneiden, Diise
aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite schrag
abschneiden. Die Kartusche in die Spritze einlegen. ARDEX
SE-S so in die Fugen einspritzen, dass es sich vollflachig mit
den Fugenflanken verbindet, um eine gute Haftung zu
erzielen. Bei winkeligen Anschliissen als Dreiecksfase
einspritzen. Vor der Hautbildung (ca. 5 Minuten) Dichtstoff
mit einem mit ARDEX SG Glattmittel angefeuchteten
geeigneten Werkzeug glatten und ggf. Klebeband entfernen.
Abschnittsweises Arbeiten ist moglich, da frisches ARDEX SE-
S auf bereits ausgehartetem Material einwandfrei haftet,
sofern die Oberflache schmutz- und staubfrei ist.

Die Fugenbreite bezogen auf die Bewegungs- und
Feldbegrenzungsfugen, Bodenfugen sowie Wand-/Boden-
Anschlussfugen muss so bemessen sein, dass durch die
Bewegungen der angrenzenden

Bauteile (Dehnung, Stauchung) die praktische Dehnfahigkeit
von 25 % nicht Giberschritten wird. (Siehe IVD-Merkblatt Nr.
3-1+32+14+31+3H)

ARDEX SE-S ist bei Untergrundtemperaturen iiber +5°C und
unter +35°C zu verarbeiten.

Zu beachten ist

ARDEX SE-S ist wasserabweisend und verhindert das
Eindringen von Wasser in die Fuge. Erforderliche
AbdichtungsmaBnahmen konnen hierdurch nicht ersetzt
werden.

ARDEX SE-S ist nicht iiberstreichbar und fiir Hochbaufugen
nicht einzusetzen. ARDEX SE-S ist geeignet fiir Randfugen im
Bodenbereich, nicht jedoch fiir Bodenfugen mit starker
mechanischer Belastung.

Trotz der fungiziden Ausriistung ist im Sanitarbereich darauf
zu achten, dass die Fugen durch Verwendung iiblicher
Reinigungsmittel sauber gehalten werden, da Schmutz und
Seifenablagerungen als Nahrboden fiir Pilze und Algen dienen
konnen. Es ist ein Vorteil, wenn die Fugen dariiber hinaus
trocken gewischt und je nach Belastung von Zeit zu Zeit mit
einem geeigneten Desinfektionsmittel gereinigt werden.
Angebrochene Kartuschen konnen mehrere Tage aufbewahrt
werden, wenn die Diisenéffnung mit einem Dichtstoffpfropf
verkapselt wird. Vor dem Weiterverarbeiten lasst sich der
Pfropf leicht entfernen.

Frische Verunreinigungen lassen sich sofort mit Verdiinner
oder ARDEX CW-Reinigungstiicher entfernen. Nach der
Aushartung ist das nur noch durch mechanisches Abschaben
moglich, sofern der Untergrund dafiir geeignet ist.

Bei lackierten Untergriinden und Kunststoffuntergriinden
empfiehlt sich eine vorherige Haftungs- und
Vertraglichkeitspriifung. Bei Kontakt von ARDEX SE-S mit
bitumindsen Untergriinden konnen Verfarbungen bzw. auch
Haftungsverluste auftreten. Bei Verwendung von Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln, die Jod abspalten, konnen
Verfarbungen auftreten.

Ungeeignet fiir folgende Untergriinde: Bitumen, Butyl, EPDM,
Gummi, Polyethylen, Marmor und Naturstein, Neopren, Teer,
Teflon und saureempfindliche Untergriinde (z.B.
feuerverzinkte Metallteile).

Fiir Natur- und Betonwerksteinbeldge wird ARDEX ST
Naturstein-Silikon empfohlen.

Offenporige Fliesen und Platten sollten mit einem geeigneten,
glatten Klebeband abgeklebt werden. Glattmittel darf nicht auf
die Oberflache dieser Platten gelangen und darauf
eintrocknen, da sonst Fleckenbildungen entstehen kdnnen.
Die Hautbildezeit sowie die Durchhartegeschwindigkeit
beziehen sich auf +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.
Hohe Temperaturen und/oder héhere Luftfeuchtigkeit
verkiirzen die Hautbildezeit und erhéhen die
Durchhartungsgeschwindigkeit, niedrigere Temperaturen
und/oder niedrigere Luftfeuchtigkeit verlangern die
Ausharterzeit und vermindern die
Durchhartungsgeschwindigkeit.

Elastische Fugen gemaB dem Geltungsbereich des Merkblatts
vom IVD bediirfen einer permanenten Wartung und Pflege. Als
Wartungsfuge sind alle Fugen definiert, die starken
chemischen und/oder physikalischen Einfliissen ausgesetzt
sind und deren Dichtstoffe in regelmaBigen Zeitabstanden
Uberprift und ggf. erneuert werden miissen, um
Folgeschaden zu vermeiden. Siehe auch ,Wartungsfuge" in
der DIN 52460, sowie VOB DIN 1961 § 4 - Ausfiihrung -
Abs. Nr. 3 und § 13 — Gewahrleistung — Abs. Nr. 3. Hierzu
gehoren auch Fugenabrisse aufgrund von
Estrichschiisselungen, libermaBiger Beanspruchung sowie
Veranderungen durch andere auBere Einwirkun-

gen, die die Zulassige Gesamtverformung des Dichtstoffs
Uiberfordern. Zusatzliche Belastungen sind gegeben, wenn mit
permanent auftretenden und schwer kontrollierbaren
chemischen Beanspruchungen (Wasser, Reinigungsmittel,
Ablagerungen von Schmutz) und/oder standigen
mechanischen Beanspruchungen (Reinigung, Begehen,
Befahren) zu rechnen ist. Dadurch verursachte Mangel
berechtigen nicht zur Reklamation, da diese im Rahmen der
handwerklichen Leistungen nicht zu verhindern sind. Eine
permanente Uberpriifung der Fuge erfolgt, soweit nicht
anders vereinbart, durch den Bauherrn, Betreiber oder deren
Beauftragten. Ein Wartungsvertrag oder eine permanente
Kontrolle durch den Auftragnehmer besteht hierdurch nicht.
Entstehende Sanierungskosten sind durch den Bauherrn zu
begleichen (,,Sowieso-Kosten"). Da insbesondere bei
Acrylwannen wegen ihrer hoheren Verformung eine groBere
Haftflachenbreite zu empfehlen ist, aus optischen Griinden
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aber meist abgelehnt wird, ist speziell diese Fuge unter dem
Gesichtspunkt einer Wartungsfuge zu betrachten.

Hinweis

nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen. Beriihrung
mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt
griindlich mit Wasser spiilen, ggf. Arzt aufsuchen.

Enthalt Essigsaure. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Inhalt/Behalter gemaB lokalen/regionalen/

Technische Daten nach ARDEX-Qualitdatsnorm

Verbrauch Verbrauch
12 Ifm, je Kartusche bei 5 x 5 Fuge
3 Ifm, je Kartusche bei 10 x 10 Fuge
24 Ifm, je Kartusche bei 5 x 5 Dreiecksfuge
6 Ifm, je Kartusche bei 10 x 10 Dreiecksfuge
Basis Silikon, essigsaurehartend, 1-komponentig
Konsistenz pastos
Fugenbreite Fugenbreite
30 mm
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C
Temperaturbestandigkeit -50°C bis +180°C
Spezifisches Gewicht 1,0 g/cm?

Praktische Dehnfahigkeit ca.

25 % der Fugenbreite

E-Modul 0,52 N/mm?2 (EN ISO 8339)
Shore-A-Harte ca. 22
Anwendungseigenschaften
Hautbildezeit ca. 5 Minute(n)
Durchhéartung Durchhiértung Zeit
2 mm pro Tag
7 mm pro Woche

Anwendung Umgebungsbedingungen

+23°C / 50% rF

Produktdetails

Kennzeichnung nach GHS/CLP

siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung nach ADR

siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Abpackung Kartusche mit 310 ml netto, gepackt zu 20 Stiick
Lagerung In kiihlen, frostfreien Rdumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerféahig.
Anwendungsberatung

Technische Hotline:
Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de
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ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

22
41154

EN15651-3: 2012-12
EN15651-4: 2012-12

ARDEX SE-S
Fugendichtstoff fiir nicht tragende Anwendungen im
b h und fir FuBgangerweg
X1

PW-EXT-INT 20 LM

Brandverhalten: E

Freisetzung von gesundheits- und/oder

umweltgefihrdenden Chemikalien: bewertet

Standvermigen; s3mm

Volumenverlust: s10%

Zugverhalten unter Vorspannung nach

Eintauchen in Wasser: bestanden (NF)
unter b den (NF)

Reiffestigheit: bestanden (NF)

Dauerhaftigheit: bestanden (NF)

Mikrobielles Wachstum: o

‘Wir iibernehmen die Gewihr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie kénnen jedoch nur

allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf
regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, kénnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren.
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