Produktdatenblatt
Bodenbelags- und Parkettklebstoffe

ARDEXAF 180

SMP Kileber fiir elastische Belage

¢ Fiir hochbelastbare Bereiche
e Schneller Kraftaufbau

e Einfaches Handling, kein Anriihren, keine Restmengen

ARDEX-Systemprodukt

SMP Technology

Besonders sichere Verbundeigenschaften mit ARDEX-Spachtelmassen, ausgelegt auf geruchsneutrales Verhalten und saubere Raumluft.
Mitglied in der Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., GEV.

Anwendungsbereich:

Innen und auBen. Boden.

SMP Klebstoff fiir die Klebung von:
—homogenen und heterogenen PVC-Belagen in Bahnen und Fliesen
- PVC-Designbelagen

- CV-Belagen

— Kautschukbelagen in Bahnen und Fliesen

— PVCKorkbelage nach DIN EN 655

— Schmutzfangschleusen mit PVC-Beschichtung
- Kunstrasenbelage

- Linoleumbelagen

- Nadelvliesbelagen

auf geeigneten, saugfahigen und nicht saugfahigen Untergriinden im
Innen- und AuBenbereich.

Art:

Silan-modifiziertes Polymer das durch Reaktion mit Feuchtigkeit
erhartet.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen miissen den
Anforderungen der DIN 18365 entsprechen. Unterbdden miissen
eben, dauertrocken, fest, frei von Rissen Verunreinigungen und klebe-
hemmenden Substanzen sein.
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Unebene Untergriinde mit entsprechenden ARDEX-Ausgleichsmassen
spachteln. Die technischen Informationen der Vorstriche und Spachtel-
massen sind zu beachten.

Gussasphaltestriche und andere weichmacherempfindliche Unter-
griinde sind mit ARDEX PU 30 vorzustreichen und gegebenenfalls
mit geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in einer Schichtdicke von
mind. 3 mm zu spachteln.

Holzspanplatten und Holzuntergriinde miissen fest mit dem Unter-
grund verbunden und in Nut und Feder verleimt sein.

Im AuBenbereich kann die Flache vor dem Klebstoffauftrag einmalig
mit EP 2000 ohne Absandung grundiert werden. Die grundierte Fla-
che ist innerhalb von 24 Stunden nach dem Auftrag zu belegen.

Verarbeitung:

Klebstoff mit gezahnter Spachtel gleichmaBig auf den Untergrund auf-
tragen wobei Klebstoffnester zu vermeiden sind. Belag innerhalb der

Einlegezeit einlegen, die Belagsriickseite muss ausreichend mit Kleb-
stoff benetzt sein.

Auf nicht saugenden Untergriinden ist eine relative Luftfeuchtigkeit
von mindestens 50 % erforderlich. Klebstoff mit entsprechender
Zahnung auf den Untergrund auftragen und mit einer Abliftezeit von
ca. 20 min. anreagieren lassen. Der Belag ist erst nach Beginn der
Hautbildung einzulegen. Alternativ die Flache mit geeigneter ARDEX
Spachtelmasse vorbereiten.

Bei der Verlegung von Bahnenware ist eine Abliiftezeit des Klebstoffes
von ca. 10 — 20 min empfehlenswert, um Verquetschungen des Kleb-
stoffbettes zu minimieren.

ARDEX GmbH
Witten

7-155.20520

Emissionsgepriiftes|
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsétzen

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001 /14001
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Belage nach ca. 1 Stunde nochmals anwalzen. Technische Daten nach ARDEX-Qualitatsnorm:
Die verlegten Flachen sollen innerhalb der ersten 4 — 6 Stunden nicht Rohstoffgrundlage: Silan-modifiziertes Polymer
unmittelbar begangen werden. Materialbedarf: ca. 300 - 580 g/m? je nach

verwendetem Zahnspachtel

Empfohl Zah htel und Aufti :
MPIGTRONS ESliNEpacIiotuNG SUIaESMongen Verarbeitungsbedingungen:

Fir PVC-, CV-, mehrschichtige PVC-Design-, Kautschukbelage Temperatur: nicht unter +18 °C
TKB AL i Relative Luftfeuchtigkeit (F):  mind. 50 %
300 - 350 g/m Abliftezeit: ca. 20 Min
Einlegezeit: ca. 35 Min.
Abbindezeit: ca. 24 bis 48 Stunden
TKB A2 — - . -
ox Reinigungsmittel: vor der Aushartung mit ARDEX CW
370-420 g/m Reinigungstiichern oder geeigneten
ol- oder wachshaltigen Reinigungs-
Kautschukbelage mit geschliffener Riickseite > 3,2 mm Dicke, mitteln
ARDEX Trittschalldamm- und Entkopplungsplatten, Linoleumbelage, FuBbodenheizungseignung: ja
Schmutzschleusen mit strukturierter Riickseite Stuhlrolleneignung: ja (Rollen nach EN 12529)
EMICODE: EC1PYS — sehr emissionsarm

TKB B1 GISCODE: RS10
430 - 480 g/m2 Kennzeichnung
nach GHS/CLP: keine

Nadelvliesbelage, Schmutzfangschleusen mit strukturierter Riickseite, Kennzeichnung nach

Kunstrasenbelage GGVSEB/ADR: keine
TKB B2 Abpackung: Eimer mit 7,5 kg netto
520 - 580 g/m?~ Lagerung: angebrochene Gebinde gut verschlie-
Ben und kurzfristig aufbrauchen.
Der Zahnspachtel ist so auszuwéhlen, dass eine ausreichende Lagerzeit: ca. 12 Monate im originalver-
Benetzung der Belagsriickseite sichergestellt ist. Raue oder schlossenen Gebinde lagerfahig

unebene Untergriinde und grobporige strukturierte Riickseiten
erfordern entsprechend grobe Zahnspachtel.

*) Auftragsmenge ermittelt mit Pajarito-Zahnleiste auf
ARDEX- Spachtelmassen.

Zu beachten ist:

— Keine Dispersionsgrundierung unter ARDEX AF 180 einsetzen.

- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit 6l- oder wachshaltigen
Pflegemitteln reinigen.

- Bei Entnahme von Teilmengen aus dem Gebinde, auf dem
verbleibenden Klebstoff die Aluminiumfolie 0.a. wieder auflegen.

- Fertige Flachen kénnen bereits nach 6 Stunden begangen und
nach 24 Stunden genutzt werden.

— Verarbeitung nicht unter +15 °C Bodentemperatur und +18 °C
Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen
50 % und 65 %. PVC- und Gummiklebstoff bei kalter Witterung recht-
zeitig im beheizten Raum temperieren. Alle Angaben beziehen sich
auf ca. 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte. Hohere rF verkiirzen
die Zeiten.

Hinweis:

Die Verlegeanleitungen der Belagshersteller sowie die derzeit giiltigen
Normen und Regeln des Fachs sind zu beachten. In Zweifelsfallen
Probeklebungen durchfiihren.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Entsorgung:

Inhalt/Behalter gemaB lokalen/regionalen/nationalen/ internationalen
Vorschriften entsorgen.

Wir ibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie konnen jedoch nur
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf
regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, konnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren.
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