Produktdatenblatt
Wandspachtelmassen

ARDEX A 826

Finishspachtel

¢ Gips-Kunststoff-Basis %
e Zum Abglatten von Wand- und Deckenflachen mit Finish-Charakter
¢ Hohe Flachenleistung

e Sehr gut schleifbar

Anwendungsbereich:
Innen. Wand, Decke.

— Glatten und Spachteln von Wand- und Deckenflachen fiir die
Aufnahme von Lack- und Dispersionsfarben sowie Tapeten

— Fiillen von Rissen, Lochern und SchlieBen von Fugen bei
Gipskarton- und Gipsfaserplatten

— Erreichen der Oberflachengiiten Q1-Q4* auf Gipskarton- und
Gipsfaserplatten

— Fiir den Innenbereich

Art:

WeiBes Pulver auf Gips-Kunststoff-Basis.

Beim Anriihren mit Wasser entsteht eine geschmeidig-pastose 0432
Spachtelmasse, die nach dem Erhéarten fest auf den Wand- und ARDEX GmbH
Deckenflachen haftet, gleich, ob es sich um Kalkzementputz, Gips- Friedrich-Ebert-Str. 45
oder Zementputz, Beton, Bauplatten oder Mauerwerk handelt. )

ARDEX A 826 besitzt eine hohe Fiillkraft und lsst sich leicht und 58453 Witten
ziigig mit einmaligem Spachteln auch mehrere Zentimeter dick Germany
auftragen. 08
ARDEX A 826 ist diffusionsoffen und ein fiir Farben, Tapeten und 56110

Gestaltungstechniken geeigneter Untergrund.

EN 13963:2005/AC:2006

Verarbeitung:
. ARDEXA82

Zum Anrihren von 25 kg ARDEX A 826-Pulver werden ca. 16 | Wasser Abbindender Fugengpa?htel fiir
benotlgt. o _ _ i _ Fugenverspachtelung
Nach einer »Reifezeit« von 1 Minute und nochmaligem Durchriihren ist ohne Fugendeckstreifen
die Spachtelmasse pastos-sahnig und ca. 60 Minuten lang leicht zu EN 13963:4B
verarbeiten. ARDEX A 826 erhértet je nach Dicke des Spachtelauftra- Brandverhaften: Al
ges und Saugfahigkeit des Untergrundes mit rissefreier Oberflache. randvernalten:

. . . . . . . Biegezugfestigkeit: > 500 N
Kleine Unebenheiten konnen vor dem endgiiltigen Erharten leicht mit Freisetzung Siehe Sicher-

einem nassen Schwammbrett beseitigt, nachgespachtelt oder nach

. efahrlicher Stoffe:  heitsdatenblatt
dem Trocknen abgeschliffen werden. &
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Produktdatenblatt

Wandspachtelmassen

ARDEXA82

Finishspachtel

In Zweifelsfallen Probeflachen anlegen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitatsnorm:

ARDEX A 826 bei Temperaturen von iiber +5 °C verarbeiten. Niedrige Anmischverhaltnis: ca. 16 | Wasser : 25 kg Pulver
Temperaturen verlangern die Verarbeitungszeit, hohe Temperaturen entsprechend
verkirzen diese. Ca. 1 RT Wasser : 2 RT Pulver
Vorbereitung des Untergrundes: Sc.huttgew.lcht: - ca. 0.8 ke/l
o . Frischgewicht des Mortels: ca. 1,5kg/ |
Der Untergrund muss griffig, trocken, fest und frei von Staub, - - F—
Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Tapeten, nicht fest haftende Materialbedarf: ca. 0,9 kg Pulver je m?und mm
oder schwach gebundene Anstriche und lockere Putze sind zu entfer- Qualitatsstufe Verbrauch in kg/m?
nen. Lacke, Latexplastiken, Latexfarben und dhnlich dichte Untergriin- 1 0,3
de sind von Wachs, Ol und Fett vor dem Spachteln zu saubern. Q 2 aufbauend auf Q 1 0,1
Q 3 aufbauend auf Q 2 0,2
Untergrund ohne mit Q 4, volliflachige
Voranstrich | Voranstrich Verspachtelung pro mm 0,9
Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 60 min
Porenbeton v Anstrich- und Klebearbeiten:  nach Trocknung
Beton ARDEXP51 Druckfestigkeit: nach 28 Tagen ca. 8 N/mm?
ARDEXP52 Biegezugfestigkeit: nach 28 Tagen ca. 4 N/mm?
Ziegelmauerwerk v pH-Wert: ca. 8
Gipsdiele 4 Abpackung: Sacke mit 25 kg netto;

- Beutel mit 5 kg netto,
Kalksandstein v gepackt zu 4 Stiick
Gipsspachtelmasse v GISCODE: CP1 - Spachtelmasse auf Calciumsul-
Gipskarton- und Gipsfaserplatten | ¢ fatbasis, kennzelch.nur]gsfrel

EMICODE: EC 1P — sehr emissionsarm
Zementfaserplatten v Fugenspachtel fiir Fugendeckstreifen, Typ 4 B, nach EN 13963
0SB Platte DIN EN 300 ARDEXP 82 Nichtbrennbarer Stoff, Klasse Al, nach EN 13501, Teil 1
Kennzeichnung nach
Holzspanplatte P4 - P7 ARDEXP51 )
panp ARDEX P52 GHS/CLP keine

ARDEX P82 Kennzeichnung nach .
Fliesen- und Plattenbelige ARDEXP4 GGVSEB/ADR: keine .

ARDEX P82 Lagerung: In trockenen Raumen ca. 12 Monate

im originalverschlossenen Gebinde

Naturstein ARDEXP4 lagerfahig.

ARDEX P82
Acryllackanstriche und Alkydhar- ARDEXP4
zanstriche ARDEXP 82
wasserfeste, scheuer- und wasch- ARDEXP4
bestandige matte Disper.Farben ARDEX P82
Latexfarben ARDEXP 4

ARDEX P 82
mineralische Reibeputze v
MG 2 Kalkzementmortel v
MG 3 Zementmortel v
MG 4 Gipsmortel v
Kunstharzputze ARDEXP4

ARDEX P82
Praxistipp:

Zum Schleifen der Oberflache von ARDEX A 826 empfehlen sich
Schleifmittel mit der Kornung 180-240 der Firmen MIRKA und

FESTOOL.

*GemaB Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundes-

verband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.
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Wir tibernehmen die Gewahr fiir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie konnen jedoch nur
allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben. Landerspezifische Regelungen, die auf o
regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, konnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen fiihren. ©



