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Commander

Vous disposez des possibilités suivantes pour passer  
votre commande : 
Commande par téléphone :	 +49 (0)2302/664 384
Commande par fax :	 +49 (0)2304 664 299 
E-mail : 	 Commande-BE@ardex.de 

Tous les nouveaux produits sont livrables à partir  
de mars 2023

Frais de transport 

Pour les envois en dessous de la livraisons franco , nous calculons 
les frais moyens suivants :

= Service de colis 20,00 A = par envoi

= Camion 79,00 A = par envoi

Pour chaque article, vous pouvez voir, grâce au symbole, pour 
laquelle des deux options d’expédition cela convient. Les com-
mandes qui se composent d’articles provenant des deux modes 
de livraison seront livrées au tarif du camion. Ces frais de trans-
port moyens s’appliquent aux envois dans les pays du Benelux. Il 
n’y a pas de rabais sur les frais de transport.

 

Coloris

Notez que les coloris ne peuvent pas être mélangés au sein  
de l’unité logistique indiquée dans la liste tarifaire. Les coloris  
de profilés correspondent aux tons RAL suivants :

 
S’informer

Trouvez les informations actuelles sur nos produits et notre 
gamme complète sur : www.gutjahr.com/fr

Conditions générales de vente

Nos conditions générales de vente s’appliquent ; vous  
pouvez les consulter et les télécharger sur Internet à l’adresse  
www.gutjahr.com ou nous demander une version imprimée.

Informations pour la commande / livraison

GUTJAHR. Tout simplement parfait.

GUTJAHR est une entreprise leader dans le domaine du drai-
nage, de la ventilation et désolidarisation fiables de revête-
ments de balcons, de terrasses, de façades mais aussi en inté-
rieur. Depuis la fondation en 1989, nous développons des 
solutions adaptées à la pratique, brevetées, qui garantissent 
une pose facile ainsi que des revêtements durables, sans dé-
gâts, même sur des supports problématiques. 

Nous faisons en permanence contrôler la performance de  
nos produits par des instituts indépendants agréés et des  
organismes d'essais de matériaux agréés. Les résultats de ces 
études sont pris en considération dans notre travail quotidien 
et nous aident dans le développement de solutions parfaites et 
sûres pour les revêtements extérieurs, les façades et l'intérieur. 

Nous assurons ainsi que les planificateurs, poseurs et  
revendeurs proposent toujours la solution la plus optimale et la 
plus sûre pour leurs clients.

GUTJAHR ne croit pas aux solutions 
simplistes. 

Nous croyons au développement 
d’innovations qui allient sécurité, 
qualité et modernité, afin de faciliter 
le travail de nos clients. 

C’est comme ça que les solutions 
deviennent meilleures et plus sûres. 
Et c’est seulement là que GUTJAHR 
valide le produit. 

Tout simplement parfait.

aluminium métallisé
=  RAL 9006

anthracite métallisé 
=  DB 703



Systèmes de drainage complets pour revêtements à l'extérieur
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Les produits GUTJAHR – des solutions complètes chez un seul fournisseur.

Balcons, terrasses et escaliers extérieurs

TerraMaxx® PF––––––––––––– 32
Le système de pose pour la fixation ponctuelle 

TerraMaxx® DS––––––––––––– 34
Le système de plots de drainage pour les  
revêtements surélevés

TerraMaxx® TSL–––––––––––– 36
Plots de drainage nivelables, réglables  
en hauteur 

TerraMaxx® PL  –––––––––––– 38
Plateau de drainage pour pose  
de carreaux et grès cérame 

TerraMaxx® RS––––––––––––– 40
Le système de cadre en aluminium à visser

TerraMaxx® RS––––––––––––– 42
Systèmes pour bois/WPC

AquaDrain® FLEX ––––––––  46
Se coupe sur la longueur désirée et 
réglable en hauteur en continu. Le 
système pour des raccords aux portes 
dans les règles de l’art, sans fabrications 
sur mesure

AquaDrain® BF-FLEX––––––50
Systèmes de grilles de drainage sur 
mesure, uniques en leur genre avec 
fonction de rampe brevetée pour des 
constructions accès pour les personnes à 
mobilité réduite 

AquaDrain® DR  
–––––––––––––––––––––––––––  52
Grilles de drainage et grilles d’écoule-
ment réglables en hauteur en continu 
pour le drainage au niveau du raccord 
de la porte et au-dessus des siphons
Version carrossable désormais disponible

AquaDrain® TM ––––––––––  54
Réglable en hauteur, des différentes hau-
teurs à plat. La seule grille de drainage 
pour les structures de revêtement en 
couche mince à partir de 30 mm de 
hauteur

AquaDrain® KR
AquaDrain® KRU ––––––––  56
Le système de caniveaux pour la pose 
sur le gravier/gravillon ou sur des 
galettes de mortier

AquaDrain® VARIO ––––––  58
Le caniveau très plat (avec grille de  
rétention des impuretés) pour les struc-
tures avec peu d’hauteur 

AquaDrain® SR –––––––––––––60
Caniveau à fentes unique en son genre 
pour un drainage linéaire discret et sûr

Accessoires ––––––––––––––  62

Drainages/systèmes  
de désolidarisation

AquaDrain® EK ––––––––––  14
Drainage de surface anti-remontée  
d’humidité pour revêtements à pose  
collée sur mortier de drainage

AquaDrain® T+ –––––––––––  16
Drainage anti-remontée d’humidité pour la 
pose flottante de pierres naturelles / dalles 
en béton

AquaDrain® T25 –––––––––  18
Drainage anti-remontée d’humidité pour la 
pose flottante de céramique, pierres naturelles 
/ dalles en béton sur (toitures)-terrasses à 
partir de 0°

AquaDrain® HU––––––––––  20
Drainage de surface pour supports non 
adhérents

AquaDrain® HU-EK–––––––  22
Pour revêtements hautement résistants non 
adhérents

AquaDrain® HB––––––––––  24
Drainages de surface hautement résistants  
pour revêtements carrossables

AquaDrain® SD––––––––––  26
Le drainage de marches anti-remontée  
d’humidité, unique en son genre pour les  
escaliers extérieurs revêtus de carrelages  
ou de pierres naturelles/dalles de béton

Watec®Drain KP+––––––––  28
Drainage en couche mince unique et anti- 
remontée d’humidité pour la pose flottante de 
carreaux céramiques et de pierres naturelles

Watec® 3E––––––––––––––––  30
Drainage en couche mince armée

ProFin® V22 / V55 –––––– 66
Profilés pour drainages AquaDrain®

ProFin® SP––––––––––––––– 67
Profilé pied de mur pour le  
raccord d’étanchéités aux éléments de 
construction montants.

ProFin® KL––––––––––––––– 68
Garde-graviers de drainage inox/
aluminium comme profilé de finition 
de structures de revêtements drainés 

ProFin® DP11 ––––––––––– 71
Profilés de drainage avec un côté non 
estampé pour pose combinée

ProFin® DP17 ––––––––––– 72
Profilés de drainage pour drainage en 
couche mince Watec® 3E 

ProFin® DP21 ––––––––––– 73
Profilés de drainage pour drainage en 
couche mince Watec®Drain KP+

ProFin® BL –––––––––––––– 74
Caches enfichables en combinaison  
avec les profilés de base 
ProFin® DP11/17/21

ProFin® DP30 ––––––––––– 76
Profilé d’arrêt de drainage 
pour éléments en céramique et pierre 
naturelle

Accessoires –––––––––––––77
pour tous les profilés de  
base ProFin®   

ProFin® BB  ––––––––––––– 78
Cache de balcon en rallonge pour  
tous les profilés de bordure ProFin®

ProFin® BP / BE ––––––––– 79
Profilés d’arrêt de bord pour  
revêtements de balcons

ProRin® BR –––––––––––––– 84
Système de gouttières de balcon en 
aluminium

ProRin® RB / GB –––––––– 86
Système de parement de gouttières  
an aluminium et système de parement  
des descentes

ProRin® AL –––––––––––––– 88
Système de tuyaux de descente en 
aluminium

Systèmes  
surélevés

Grilles/gouttières  
de drainage et grilles 
d’écoulement

Profilés/
gouttières et tuyaux

NOUVEAU
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Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité logis-
tique

Prix de vente 
conseillé H.T.

1 rouleau à partir de  
2 rouleaux/carton/palette

600 20 120 FB Rouleaux, 3 mm, 20,00 x 1,00 m Rouleau/20 m2 Palette/120 m2 15,20 A/m²

600 20 106 FB Panneaux, 3 mm, 0,80 x 1,00 m Carton/20 m² Palette/160 m² 15,20 A/m²

Accessoires

108 80 801 DS Acier inox  
avec branches engommées 1 pièce – 72,85 A/pièce

■	 Outil robuste et pratique pour la découpe simple et exacte de tous les rouleaux/panneauxde  
drainage AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E et Watec®  
ainsi que de la bande d’étanchéité rapide DiProtec® SDB

108 80 303 RD
Rouleaux,  
80 x 40 x 8 mm (h x l x d)

 Rouleau/20 m – 3,65 A/m

■	 Avec pied autocollant
■	 Evite un enserrage en force du revêtement
■	 Installation entre éléments montants et IndorTec® FLEXBONE-VA
■	 Découpe simple à la hauteur requise grâce aux lignes de coupe tous les 10 mm

■	 Matériau : Film plastique spécialement formé, imputrescible (PP),  
épaisseur env. 3 mm. Non-tissé agrippant contrecollé sur la face inférieure

■	 Système portant pour revêtements grand format en céramique/pierre 
naturelle, parquets multi-couches et revêtements textiles et élastiques

■	 S’utilise aussi comme étanchéité dans pièce humide

Désolidarisation combinée/étanchéi-
té IndorTec® FLEXBONE-VA 

108 80 207 UB Rouleaux, largeur 60 mm (2 x 30 mm) Rouleau/10 m – 4,10 A/m

108 80 208 UB Rouleaux, largeur 60 mm (2 x 30 mm) Rouleau/25 m – 3,30 A/m

■	 La bande 3 en 1 remplace le couvre-joint AquaDrain® SK,  
le ruban-joints de dilatation Watec® BW et la bande de recouvrement de joint Watec® FS

■	 Raccorde les joints des nattes de désolidarisation entre eux
■	 Perforation centrale pour séparation

Bande universelle 
AquaDrain® UB  

Ciseaux pour natte de drainage 
AquaDrain® 

Bandes de rive AquaDrain® RD 
avec pied couvre-joint SK



110Su
rf

ac
es

 
in

té
ri

eu
re

s

Chauffage au sol à eau chaude
Sans chape, réactif, en couche mince et léger,

Système complet IndorTec® THERM-W
1	 Élément chauffant XPS, 400 kPa, 25 mm d’épaisseur
2	� En alu laminé pour une diffusion optimale de la chaleur –  

contrecollage en usine
3	 Tube chauffant en version 16 mm
4	 IndorTec® Therm-W Natte de désolidarisation autocollante
5	 IndorTec® THERM-W TUB 10 Élément de sous-plancher sec
6	 Carrelage/pierre naturelle en lit mince
7	 Revêtement de sol : Vinyle, PVC, moquette, linoléum, parquet multicouches 

IndorTec® THERM-W séduit par sa faible hauteur de pose de 28 
mm seulement, isolation comprise. Le système de pose à sec ga-
rantit un chauffage rapide du revêtement, car il n’y a plus besoin 
de chauffer d’épaisses couches de chape. Un élément chauffant 
universel pour l’ensemble de la tuyauterie permet une pose simp-
le et rapide.  

Avantages

  Système de pose à sec sans chape – pose extrêmement rapi-
de, plus besoin de temps de séchage, poids nettement réduit.

  Élément chauffant universel – un seul élément chauffant 
pour l’ensemble de la tuyauterie simplifie la mise en œuvre

  Idéal pour les travaux de rénovation grâce à une hauteur 
de pose de 28 mm seulement.

  Chauffage uniforme du revêtement grâce à une tôle lami-
née en aluminium contrecollée en usine

  Réaction rapide et économie d’énergie, car il n’y a plus be-
soin de chauffer d’épaisses couches de chape.

  Utilisation optimale d’une technique de chauffage moder-
ne et des énergies renouvelables telles que les pompes à 
chaleur ou l’énergie solaire grâce à la faible température de pré-
chauffage/une performance de chauffage efficace.

  Grand confort grâce à un élément XPS 400 kPa thermo-
isolant et résistant à la pression et amélioration de 
l’isolation sonore.

 Informations sur la mise en œuvre

Domaine d’application :
• �Surfaces des catégories A1, A2, A3, B1, D1 conformément à 

la norme DIN EN 1991-1-1 (p. ex. pièces d’habitation ou foy-
ers, bureaux)

• �Comportement au feu conformément à la norme DIN EN 
13501: E 

Supports appropriés :
• plafonds en béton
• chapes en ciment, en sulfate de calcium et en asphalte coulé
• supports en bois  

Exigence envers le support :
• �plat, résistant à la pression et à la flexion, stable et exempt 

de produits et de surfaces à mauvaise adhérence

Revêtements :
• �en système sur la natte de désolidarisation autocollante Ind-

orTec® THERM-W 
- carrelages : 10 mm d’épaisseur min. 
- pierre naturelle : 20 mm d’épaisseur min. 
- format minimal de 30 x 30 cm

• �en système sur l’élément de sous-plancher sec IndorTec® 
THERM-W TUB 10 
-- Vinyle, PVC, moquette, linoléum ou parquet multicouches

Hauteur de pose, revêtement inclus :
• �carrelage : à partir de 43 mm env. 
• �pierre naturelle : à partir de 53 mm env.
• �parquet : à partir de 47 mm env.

NOUVEAU
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Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité  
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

Pour faciliter la planification, nous fournissons un prix indicatif au mètre carré.

80AG25PATW

Système de chauffage de  
surface IndorTec® THERM-W 
XPS 25 mm pour revêtements 
de sol multicouches et  
moquettes

m2 – 244,00 A/m2 *

Pour faciliter la planification, nous fournissons un prix indicatif au mètre carré.

80AG25FNTW

Système de chauffage de  
surface électrique IndorTec® 
THERM-W XPS 25 mm 
pour revêtements en céramique, 
carrelages et pierre naturelle

m2 – 198,00 A/m2 *

Carrelage et pierre naturelle

Éléments de système XPS laminés en alu pour revêtements en céramique,  
carrelages et pierre naturelle	
Système de chauffage au sol à eau chaude IndorTec® THERM-W, isolation thermique et sonore,  
pour surfaces d’habitation et utilitaires avec une sollicitation jusqu’à 2,0 kN/m²,  
comportant les composants principaux suivants :
■	 �Éléments chauffants XPS en alu laminé 400 kPA, y compris tuyauterie.  

L/l/h 1200/600/25 mm, pliable au format de transport 600 x 600 mm 
■	 �Élément de remplissage pour surfaces non chauffées ou comme isolation supplémentaire,  

L/l/h 1200/600/25 mm
■	 �Tubes chauffants (16 x 2 mm, écart de pose 150 mm),  

y compris raccord à bague de serrage et pince pour tube coudé
■	 �Panneau de support du revêtement et de désolidarisation, 3 mm de haut, autocollant 
■	 �Accessoires

IndorTec® THERM-W

Parquet multicouches

Éléments de système XPS laminés en alu pour revêtements adaptés tels que le vinyle,  
la moquette, le linoléum ou le parquet multicouches
Système de chauffage au sol à eau chaude IndorTec® THERM-W, isolation thermique et sonore,  
pour surfaces d’habitation et utilitaires avec une sollicitation jusqu’à 2,0 kN/m²,  
comportant les composants principaux suivants :
■	 �Éléments chauffants XPS en alu laminé 400 kPA, y compris tuyauterie. L/l/h 1200/600/25 mm 
■	 Élément de remplissage pour surfaces non chauffées ou comme isolation supplémentaire, L/l/h 1200/600/25 
mm
■	 �Tubes chauffants (16 x 2 mm, écart de pose 150 mm), y compris raccord à bague de serrage et pince pour 

tube coudé
■	 �Éléments de sous-plancher secs, 2 couches, 10 mm de haut (6 mm + 4 mm), autocollants
■	 �Accessoires

IndorTec® THERM-W

* �Nous serions ravis d’élaborer pour vous, contre remboursement des frais induits, un plan de pose incluant le calcul des coûts liés au circuit de chauffage.  
Si nécessaire, nous pouvons également effectuer, sur la base de vos indications, un calcul de la charge calorifique selon la norme DIN EN 12831.

Les tarifs indiqués sont sans découpe ni ajustage. À titre indicatif, nous recommandons d’inclure des coûts de découpe d’env. 5 %. 

Les tarifs indiqués sont sans découpe ni ajustage. À titre indicatif, nous recommandons d’inclure des coûts de découpe d’env. 5 %. 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Le chauffage au sol électrique 3 en 1
Chauffage, désolidarisation et étanchéité en un seul produit

IndorTec® THERM-E est un chauffage au sol électrique extrême-
ment simple et rapide à poser. Grâce à la planéité optimale,  
la natte de support se pose extrêmement rapidement. La  
géométrie spéciale avec 38 % moins de cavité que pour les  
systèmes alternatifs assure une efficacité énergétique élevée. 
Les câbles chauffants sont également entourés de produit de  
remplissage/colle à carreaux sans cavité. La géométrie de la 
natte empêche en outre les plis dans le câble chauffant et sa 
structure ouverte permet un spatulage rapide en une passe.  

Avantages

  �Chauffage de surface, désolidarisation de l’adhérence 
hautement résistante et étanchéité pour milieux  
humides en un seul produit.

  �Chauffage rapide du revêtement : 
- �car le câble chauffant est entouré de colle sur toute  
sa surface.

	 - �car  38 % moins de cavité d’air à chauffer.

  �Section de câble chauffant identique quelle que soit  
la longueur et technique de raccordement sans manchon 
garantissent un confort de pose et une sécurité de fonction-
nement maximum.

  �Pose simple grâce à la planéité optimale et clipsage précis 
du câble chauffant dans la natte de support. 

  �Gain de temps car spatulé en une passe.

Informations d’utilisation

Domaine d’application :
• �Pour chauffer/tempérer les revêtements de sol sur   

supports non chauffés et chauffés

Supports appropriés : 
• Sur des chapes fissurées
• Sur des supports en bois et des chapes sèches
• Sur des faux planchers
• Sur des supports mixtes
• Sur des chapes en asphalte coulé
• Sur des chapes en ciment jeunes, encore trop humides 
• �Sur des chapes en sulfate de calcium jeunes,  

encore trop humides

Exigences pour le support : 
• �Les supports doivent être plans, résistants à la pression, 

stables et résistants à la flexion. Pour l’étanchéité dans les 
milieux humides, il faut retravailler les jointures/raccords 
avec de la colle d’étanchéité et des bandes d’étanchéité.

Revêtements : 
• �Idéal pour les revêtements grand format en céramique/

pierre naturelle

• �Également utilisable en combinaison avec des enduits  
de ragréage avec du parquet multicouche ainsi que des  
revêtements textiles et élastiques

• �Les revêtements adaptés sont ceux conformes aux indica-
tions de leur fabricant pour le domaine d’utilisation. La fiche 
technique ZDB valable en Allemagne donne une orientation

• �Les revêtements qui ont tendance à se bomber au contact 
avec de l’eau ne sont pas adaptés.

Système complet IndorTec® THERM-E
1	 Natte de support IndorTec® THERM-E
2	 Câble chauffant IndorTec® THERM-E
3	 Capteur au sol EU IndorTec® THERM-E BF, 230 V
4 	 Thermostat écran tactile EU IndorTec® THERM-E TD, 230 V,
 	 thermostat manuel EU IndorTec® THERM-E TM, 230 V 
	 thermostat écran tactile IndorTec® THERM-E TW avec WiFi, EU, 230 V
5 	� Carrelage/pierre naturelle/bois/stratifié et autres revêtements textiles et 

élastiques
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820 10 100 TE Panneau 6 mm, 0,98 x 0,79 m 0,77 m² par panneau Palette/120 m²  20,60 A/m2

820 10 101 TE Rouleau 6 mm, 0,98 x 12,75 m 12,5 m² par rouleau Palette/75 m²  18,40 A/m2

■	 Matériau : film plastique (polypropylène) spécialement formé, imputrescible. 
Non-tissé contrecollé sur la face inférieure.

■	 Idéal pour des revêtements de grand format en céramique/pierre naturelle, bois/stratifié, 
ainsi que revêtements textiles et élastiques

■	 Système de support pour câble chauffant, désolidarisation de l’adhérence  
et étanchéité dans pièce humide en un seul produit

■	 Compense les tensions et la concentration de vapeurs d’eau

Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité 
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

IndorTec® THERM-E 
Natte de support

Câble chauffant livrable, 230 V

Réf. Longueur 
câble 

Surface  
m²

Puissance 
Watts

Résistance 
totale

Unité  
de vente

Unité  
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

810 12 301 TE 12.07 1.40 138 383.95 1 pièce – 170,00 A/pièce

810 12 302 TE 17.66 2.00 207 256.07 1 pièce – 201,00 A/pièce

810 12 303 TE 23.77 2.60 275 192.06 1 pièce – 225,00 A/pièce

810 12 304 TE 29.87 3.30 345 153.53 1 pièce – 266,00 A/pièce

810 12 305 TE 35.97 3.90 413 128.05 1 pièce – 306,00 A/pièce

810 12 306 TE 41.56 4.50 482 109.72 1 pièce – 341,00 A/pièce

810 12 307 TE 47.67 5.10 555 95.34 1 pièce – 390,00 A/pièce

810 12 308 TE 53.77 5.80 619 85.49 1 pièce – 433,00 A/pièce

810 12 309 TE 59.87 6.30 690 76.63 1 pièce – 461,00 A/pièce

810 12 310 TE 71.57 7.50 831 63.70 1 pièce – 530,00 A/pièce

810 12 311 TE 83.77 8.80 972 54.45 1 pièce – 623,00 A/pièce

810 12 312 TE 95.47 10.00 1108 47.74 1 pièce – 709,00 A/pièce

810 12 313 TE 107.67 11.30 1228 43.07 1 pièce – 779,00 A/pièce

810 12 314 TE 119.37 12.40 1385 38.20 1 pièce – 854,00 A/pièce

810 12 315 TE 133.80 14.00 1544 34.25 1 pièce – 952,00 A/pièce

810 12 316 TE 155.70 16.00 1798 29.43 1 pièce – 1.117,00 A/pièce

810 12 317 TE 173.50 18.00 1993 26.55 1 pièce – 1.225,00 A/pièce

810 12 318 TE 193.70 20.00 2239 23.63 1 pièce – 1.362,00 A/pièce

810 12 319 TE 227.00 23.00 2618 20.20 1 pièce – 1.583,00 A/pièce

810 12 320 TE 244.50 25.00 2810 18.83 1 pièce – 1.701,00 A/pièce

810 12 321 TE 266.30 27.00 3070 17.23 1 pièce – 1.851,00 A/pièce

■	 Certifié VDE : CEI 60800:2009 
■	 Classe de protection IPX7
■	 Pour tension réseau 230 V
■	 Tolérance de résistance -5 %/+10 %
■	 Température de pose minimale 5°C
■	 Section de câble identique quelle que soit la longueur
■	 Livré sur tambours de câbles pour pose facile
■	 Transition froid/chaud continu/sans manchon, étanche à l’eau

IndorTec® THERM-E 
Câble chauffant 
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820 12 301 TE Thermostat tactile EU, 100-240 V 1 pièce – 194,00 A/pièce

■	 Thermostat écran tactile programmable, 100-240 V CA, 50/60 Hz
■	 Capteur de sol et d’ambiance inclus, NTC (12 KΩ), 3 m de long
■	 Convient pour tous les types de revêtements 
■	 Dimensions (H/L/P) : 84/84/40 mm (profondeur 21,8 mm)
■	 Montage encastré 

IndorTec® THERM-E TD 
Thermostat  
écran tactile 
incl. capteur au sol

820 12 305 TE Thermostat manuel EU, 230 V 1 pièce – 135,00 A/pièce

■	 Thermostat manuel électronique On/Off, 230 V ±10 %, 50/60 Hz, 
pour régulation de la température de chauffages au sol et chauffages électriques 

■	 Capteur au sol inclus, NTC (12 KΩ), 3m de long, possibilité de brancher un capteur d’ambiance externe
■	 idéal pour le carrelage et aux pierres naturelles
■	 Dimensions (H/L/P) : 84/84/28 mm
■	 Montage en saillie

IndorTec® THERM-E TM+ 
Thermostat manuel  
incl. capteur au sol

820 12 304 TE WiFi Thermostat tactile EU, 230 V 1 pièce – 259,00 A/pièce

■	 Thermostat écran tactile programmable, 100-240 V CA, 50/60 Hz
■	 Y c. commande WiFi possible via une application
■	 Capteur de sol et d’ambiance inclus, NTC (12 KΩ), 3 m de long
■	 Convient pour tous les types de revêtements 
■	 Dimensions (H/L/P) : 84/84/40 mm (profondeur 21,8 mm)
■	 Montage encastré 
■	 Fréquence radio : 2,4 GHz
■	 WiFi : IEEE 802.11 b/g/n - 2,4 GHz
■	 Norme de sécurité : WPA/WPA2

IndorTec® THERM-E TW 
Thermostat WiFi
incl. capteur au sol

Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité 
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

WiFi

820 12 303 TE noir, 3 m de long 1 pièce – 38,00 A/pièce

■	 Utilisation possible en combinaison avec les thermostats  
IndorTec® THERM-E TD et IndorTec® THERM-E TW-S

■	 NTC (12 KΩ),

IndorTec® THERM-E BF 
capteur de sol

Système de contrôle

820 12 307 TE Kit de cache IndorTec® THERM-E BA, 
anthracite	 1 pièce – 39,90 A/pièce

■	 En kit – comprenant un cadre et un cache
■	 Pour le rééquipement des thermostats IndorTec® THERM-E TW et IndorTec® THERM-E TD

IndorTec® THERM-E BA
Kit de cache, anthracite

Cadre de thermostat Cadre d’écran

Exemple 
d’illustration  

après  
rééquipement

NOUVEAU
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Réf. art. Nombre de 
panneaux

Surface  
désolidarisée 

en m²

Surface  
chauffée  

en m2

Unité de 
vente

Unité  
logistique

Prix de vente con-
seillé H.T.

avec IndorTec® THERM-E TD Thermostat tactile

810 13 301 TD 3 2,3 m² 1,4 m² 1 pièce – 377,00 A/pièce

810 13 303 TD 5 3,9 m² 2,6 m² 1 pièce – 456,00 A/pièce

810 13 304 TD 6 4,6 m² 3,3 m² 1 pièce – 505,00 A/pièce

810 13 305 TD 7 5,4 m² 3,9 m² 1 pièce – 557,00 A/pièce

810 13 306 TD 8 6,2 m² 4,5 m² 1 pièce – 603,00 A/pièce

810 13 307 TD 10 7,7 m² 5,1 m² 1 pièce – 676,00 A/pièce

avec IndorTec® THERM-E TW Thermostat WiFi

810 13 301 TW 3 2,3 m² 1,4 m² 1 pièce – 436,00 A/pièce

810 13 303 TW 5 3,9 m² 2,6 m² 1 pièce – 515,00 A/pièce

810 13 304 TW 6 4,6 m² 3,3 m² 1 pièce – 564,00 A/pièce

810 13 305 TW 7 5,4 m² 3,9 m² 1 pièce – 617,00 A/pièce

810 13 306 TW 8 6,2 m² 4,5 m² 1 pièce – 662,00 A/pièce

810 13 307 TW 10 7,7 m² 5,1 m² 1 Stück – 736,00 A/pièce

108 80 207 UB Rouleaux, largeur 60 mm (2 x 30 mm) Rouleau/10 m – 4,10 A/m

108 80 208 UB Rouleaux, largeur 60 mm (2 x 30 mm) Rouleau/25 m – 3,30 A/m

■	 La bande 3 en 1 remplace le couvre-joint AquaDrain® SK,  
le ruban-joints de dilatation Watec® BW et la bande de recouvrement de joint Watec® FS

■	 Raccorde les joints des nattes de désolidarisation entre eux
■	 Perforation centrale pour séparation

Bande universelle 
AquaDrain® UB  

108 80 801 DS Acier inox  
avec branches engommées 1 pièce – 72,85  A/pièce

■	 Outil robuste et pratique pour la découpe simple et exacte de tous les rouleaux/panneauxde  
drainage AquaDrain®, IndorTec® FLEXBONE, IndorTec® THERM-E et Watec®  
ainsi que de la bande d’étanchéité rapide DiProtec® SDB

Ciseaux pour natte de drainage 
AquaDrain® 

108 80 303 RD Rouleaux,  
80 x 40 x 8 mm (h x l x d)  Rouleau/20 m – 3,65 A/m

■	 Avec pied autocollant
■	 Evite un enserrage en force du revêtement
■	 Installation entre éléments montants et IndorTec® FLEXBONE-2E
■	 Découpe simple à la hauteur requise grâce aux lignes de coupe

Bandes de rive AquaDrain® RD 
avec pied couvre-joint SK

Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité 
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

Kit complet

■	 Choisissez votre pack THERM-E individuel avec thermostat WiFi ou tactile  
(capteur de sol et d’ambiance inclus, NTC (12 KΩ), 3 m de long)

■	 1 x boîtier encastré, 1 x boîtier d’interrupteur et 3 m de tube creux inclus

IndorTec® THERM-E   
Kit complet

ou 

TD TW

Système de contrôle
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Le système de rigoles de douche IndorTec® FLEXDRAIN-ID en 
acier inox de qualité supérieure permet d’aménager des dou-
ches sans barrières de manière plus individuelle, plus flexible et 
plus facile que jamais. Grâce au design sans cadre, la rigole de 
douche peut être coupée à la longueur souhaitée. Grâce au 
choix flexible de bondes réglables avec une hauteur de pose à 
partir de 20 mm (bonde verticale) ou de 60 mm (bonde hori-
zontale), le système convient pratiquement pour toutes les situ-
ations de pose. En outre, la garniture étanche montée en usine 
permet la pose directement au mur, souhaitée par de nom-
breux maîtres d’ouvrage.

Avantages

■	 Flexibilité maximale offerte par la possibilité de  
couper jusqu’à 400 mm – grâce au design sans cadre.

■	 Liberté de conception maximale grâce à la grille en acier 
inox réglable en hauteur en continu – idéal pour les revête-
ments jusqu’à 30 mm de hauteur. 

	 · disponible en acier inox brossé, anthracite ou bronze 
· �avec pente de caniveau intégrée et filtre à cheveux en 
acier inox facile à nettoyer.

■	 Faible hauteur de pose, 
adaptable individuellement grâce aux 
corps de base pouvant être raccourcis en hauteur : 
· 60 à 100 mm (bonde horizontale basse) 
· 80 à 120 mm (bonde horizontale haute) 
· à partir de 20 mm (bonde verticale)

■	 Disponible avec trois bondes 
et siphon anti-odeurs intégré et à débit élevé, également 
selon la norme DIN 1253 pour une hauteur d’accumulation 
de 20 mm : 
· bonde basse (à partir de 60 mm de hauteur de pose) :  
  0,71 l/s 0,71 l/s - garde d’eau = 30 mm 
· bonde haute (à partir de 80 mm de hauteur de pose) : 
  1,05 l/s Sperrwasserhöhe 50 mm 
· bonde verticale (à partir de 20 mm de hauteur de pose) :  
  1,43 l/s Sperrwasserhöhe 32 mm

■	 Montage facile – même directement au mur 
grâce au corps de base avec garniture étanche soudée  
thermiquement en usine ainsi qu’à une grille en acier inox 
avec envers en non-tissé agrippant.

■	 Disponible en quatre longueurs :  
800 / 1 000 / 1 200 / 1 600 mm

Rigole de douche design ultra-plate, recoupable  
à la longueur désirée pour une liberté d’aménagement unique 

NOUVEAU
- de couleur bronze



117 Su
rf

ac
es

 
in

té
ri

eu
re

s

Acier inox, brossé

614 80 150 ID à partir de 20 x 800 mm  
(1,43 l/s)

1 pièce – 451,00 A/pièce614 80 160 ID 60 - 100 x 800 mm (0,71 l/s)

614 80 180 ID 80 - 120 x 800 mm (1,05 l/s)

614 10 150 ID à partir de 20 x 1.000 mm  
(1,43 l/s)

1 pièce – 495,00 A/pièce614 10 160 ID 60 - 100 x 1.000 mm (0,71 l/s)

614 10 180 ID 80 - 120 x 1.000 mm (1,05 l/s)

614 12 150 ID à partir de 20 x 1.200 mm  
(1,43 l/s)

1 pièce – 538,00 A/pièce614 12 160 ID 60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s)

614 12 180 ID 80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s)

614 16 150 ID à partir de 20 x 1.600 mm  
(1,43 l/s)

1 pièce – 615,00 A/pièce614 16 160 ID 60 - 100 x 1.600 mm (0,71 l/s)

614 16 180 ID 80 - 120 x 1.600 mm (1,05 l/s)

Acier inox, couleur anthracite – avec revêtement PVD

614 12 151 ID à partir de  20 x 1.200 mm 
(1,43 l/s)

1 pièce – 716,00 A/pièce614 12 161 ID 60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s)

614 12 181 ID 80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s)

Acier inox, couleur bronze – avec revêtement PVD

614 12 152 ID à partir de  20 x 1.200 mm 
(1,43 l/s)

1 pièce – 716,00 A/pièce614 12 162 ID 60 - 100 x 1.200 mm (0,71 l/s)

614 12 182 ID 80 - 120 x 1.200 mm (1,05 l/s)

Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité 
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

1-4 pièces à partir de 5 pièces

■	 Matériau : corps de base en PP, grille en acier inox brossé, N° matériau 1.4301
■	 Grille en acier inox recoupable avec pente intégrée et envers en
■	 non-tissé pour le collage facile (jusqu’à 400 mm)
■	 Filtre à cheveux intégré amovible en acier inox
■	 4 longueurs : 800 mm / 1 000 mm / 1 200 mm / 1 600 mm
■	 3 bondes avec raccord conforme DN50 : verticales pour une hauteur de pose  

à partir de 20 mm, horizontales pour une hauteur de pose de 60 à 100 mm ou de 80 à 120 mm –  
bondes réglables dans toutes les directions

■	 Garde d’eau 32 / 30 / 50 mm
■	 Corps de base avec garniture étanche montée en usine et soudée thermiquement avec saillie de 7,5 cm
■	 Accessoires fournis : brosse de nettoyage et lève-couvercle

IndorTec® FLEXDRAIN-ID  
Système de rigole de douche

ab 20 mm

60 - 100 mm

80 - 120 mm

NOUVEAU
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610 10 125 FD acier inox, 1,25 m 1 pièce – 38,60 A/pièce

610 10 121 FD
anthracite,  
avec revêtement PVD, 1,25 m

1 pièce – 87,80 A/pièce

610 10 122 FD
bronze,  
avec revêtement PVD, 1,25 m

1 pièce – 87,80 A/pièce

	 Matériau : En acier inox, brossé 2 mm
	 Pour le revêtement des parois latérales des douches plain-pied
	 Encollage avec DiProtec® FIX-MSP, voir page 97

Profilé de pente  
IndorTec® FLEXDRAIN GP

Pente 2 %Hauteur 30 mm

Hauteur 5 mm

Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité 
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

Accessoires pour IndorTec® FLEXDRAIN-ID

NOUVEAU

NOUVEAU
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Hauteur de pose 60 – 100 mm – bonde horizontale – débit de 0,71 l/s – garde d’eau de 30 mm

Hauteur de pose 80 – 120 mm – bonde horizontale – débit de 1,05 l/s – garde d’eau de 50 mm

Hauteur de pose à partir de 20 mm – bonde verticale – débit de 1,43 l/s – garde d’eau de 32 mm

DN50

DN50

Ø 120
200

DN50

800 - 1600

800 - 1600

800 - 1600

25
0

25
0

25
0

Ø 50

Ø 50

8 - 30

80 - 120

60 - 100

8 - 30

8 - 3050

50

50

DN50

DN50

Ø 120
200

DN50

800 - 1600

800 - 1600

800 - 1600

25
0

25
0

25
0

Ø 50

Ø 50

8 - 30

80 - 120

60 - 100

8 - 30

8 - 3050

50

50

DN50

DN50

Ø 120
200

DN50

800 - 1600

800 - 1600

800 - 1600

25
0

25
0

25
0

Ø 50

Ø 50

8 - 30

80 - 120

60 - 100

8 - 30

8 - 3050

50

50

800 – 1600

Hauteurs de pose

Bonde vers l’avant

Bonde latérale

90°

FLEXDRAIN-ID
Modèle Hauteurs de pose

60 – 100 mm    » 60 – 100 mm

80 – 120 mm    » 80 – 120 mm

FLEXDRAIN-ID
Modèle Hauteurs de pose

60 – 100 mm    » 65 – 100 mm

80 – 120 mm    » 83 – 120 mm

90°
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1  �Support réversible « 2 en 1 »
2  �Deuxième niveau de drainage : Cadre de drainage en acier 

inoxydable avec fentes de drainage dissimulées
3  �Corps de la rigole en acier inox avec garniture étanche mon-

tée en usine dotée d'une bride d'encollage étroite de 11 mm
4  �À partir de 62 mm avec raccord horizontal au tube flexible  

(0,5 l x s de débit)

QW
E

E

R

Système de rigoles de douche avec second niveau  
de drainage et technologie d’étanchéité innovante intégrée.

L’IndorTec® FLEXDRAIN est un système de rainure d'écoule-
ment de douche innovant très plat doté d'un deuxième niveau 
de drainage unique. Ainsi, l'eau infiltrée dans les joints par le 
biais de la construction est évacuée de manière fiable dans la 
rainure d'écoulement de douche, empêchant ainsi des dégâts 
dus à l'eau stagnante. 

Avantages

■	� Sécurité maximale grâce au deuxième plan de drainage. 
Évacue également l'eau d'infiltration dans la construction.

■	 L’adaptabilité maximale diminue le nombre de variantes. 
– �la garniture étanche montée en usine avec une bride d'en-

collage étroite permet une utilisation universelle dans les 
coins et au niveau des murs.

	 – �le support réversible peut être utilisé comme creux à carreler 
mais aussi comme cache en acier inox.

	 – �adaptateur incorporé. 

■	 Hauteur de pose 62 mm, débit 0,5 l/s pour les rénovations

■	� Disponible en trois longueurs : 750 mm / 950 mm / 
1150 mm  
et une hauteur de cadres : pour les carreaux et les mo-
saïques de 11 mm. 

■	� Longueurs spéciales individuelles de 250 à 1500 mm.

■	� Construction hygiénique en acier inox, pente de  
caniveau intégrée pour assurer l'écoulement et siphon à  
nettoyage facile.

Pose du système

Composé d’un corps de rigole avec siphon, garniture étanche 
et adaptateur incorporé, cadre de drainage et support réver-
sible. Complètement pré-assemblé et prêt à être installé. Toutes 
les pièces en métal sont en acier inox de haute qualité et facile 
à nettoyer.
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Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité 
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

Rigoles avec écoulement horizontal

610 75 111 FD 62/11 x 750 mm 
Pour les carrelages et mosaïques 1 pièce – 498,00 A/pièce

610 95 111 FD 62/11 x 950 mm 
Pour les carrelages et mosaïques 

1 pièce – 549,00 A/pièce

610 15 111 FD 62/11 x 1 150 mm 
Pour les carrelages et mosaïques 1 pièce – 633,,00 A/pièce

■	 Matériau : corps de rigole en acier inox, cadre/insert réversible en acier inox brossé
■	 3 longueurs : 750mm/950 mm/1 150 mm
■	 Hauteur de cadre : 11 mm pour les carrelages et les mosaïques  

(selon les recommandations de pose)   
■ 	Hauteur de pose 62 mm = 0,5 l/s ; garde d'eau 30 mm
■	 Siphon amovible en plastique de qualité supérieure, facile à nettoyer
■	 Prêt à l’installation avec adaptateur incorporé
■	 La mobilité du cadre de drainage permet de l'adapter correctement à la trame des carrelages +/- 5 mm

Rigole de douche  
IndorTec® FLEXDRAIN 1-4 pièces à partir de 5 pièces

62
 m

m

 Ø
 4

0 
m

m

62
 m

m

ø 
40

 m
m

202 mm

750 mm / 950 mm / 1150 mm
786 mm / 986 mm / 1186 mm

610 10 130 FD DN 40 -> DN 50, L = 750 mm 1 pièce – 33,90 A/pièce

	 En plastique de haute qualité
	 Facilite le raccord au siphon. Plus besoin de coudes différents
	 L'intérieur du tube est lisse, ce qui facilite le nettoyage avec une spirale de nettoyage pour tuyaux
	 Longueur 750 mm, entrée DN 40, sortie DN 40 ou DN 50 (en raccourcissant l'extrémité)

Tube flexible  
IndorTec® FLEXDRAIN FR

610 10 125 FD 1,25 m 1 pièce – 38,60 A/pièce

	 Matériau : En acier inox, brossé 2 mm
	 Pour le revêtement des parois latérales des douches plain-pied
	 Encollage avec DiProtec® FIX-MSP, voir page 97

Profilé de pente  
IndorTec® FLEXDRAIN GP

Accessoires pour IndorTec® FLEXDRAIN

600 10 130 EA à gauche
1 pièce – 15,40 A/pièce

600 10 131 EA à droite

	 Pour étanchéifier de manière fiable les douches de plain-pied
	 Cornières rentrantes préfabriquées, variante à droite et à gauche
	 Matériau film PE, contrecollé de non-tissé des deux côtés
	 Hauteur = 20 mm
	 Colle d'étanchéité IndorTec® SEAL-DK

Etanchéification d'angle  
IndorTec® FLEXDRAIN EA

à droiteà gauche

Pente 2 %Hauteur 30 mm

Hauteur 5 mm



122Su
rf

ac
es

 
in

té
ri

eu
re

s

Avantages

■	 Système de nivellement de carrelage simple pour  
des revêtements à l’affleurement parfait.

■	 Évite les décalages en hauteur du revêtement.

■	 Ne génère aucune rayure ou marque sur la surface  
du revêtement.

■	 L’utilisation est extrêmement simple en seulement  
3 étapes: poser, bloquer et fixer par rotation.

■	 Cadrans rotatifs réutilisables

Épaisseur de carreau

•	 pour joints de 1,5 mm = épaisseur 3 - 15 mm 
pour joints de 2 + 3 mm = épaisseur 3 - 20 mm 

Largeur des joints

•	 1,5 / 2 / 3 mm

La hauteur maximale est de 20 mm

min. 6 mm

max. 30 mm

2 – 3 x

min. 6 mm

max. 30 mm

2 – 3 x

Le système de nivellement simple
pour l’alignement sûr et rapide des carreaux et des dalles

Le système de nivellement IndorTec® FN aligne avec précision 
les carreaux et les dalles, même de grands formats. Les irrégu-
larités causées par  les décalages en hauteur appartiennent au 
passé. L’utilisation est très facile en seulement 3 étapes : poser, 
bloquer, fixer par rotation. IndorTec® FN s’ancre dans le joint 
ouvert et ne génère donc aucune rayure ou marque sur la sur-
face du revêtement.

Problème :  
Surface de revêtement  
inégale avec décalages en 
hauteur

Solution :  
Le système de nivellement  
de carrelage IndorTec® FN.  
Fliesen-Nivelliersystem.

Glisser le croisillon autonivelant 
dans le joint ouvert

Poser le cadran rotatif  
et bloquer

Fixer par rotation

Retirer le cadran rotatif  
dans le sens des joints  
et le réutiliser – jeter  
le croisillon autonivelant

Le revêtement est   
parfaitement à niveau
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600 90 115 FN
Kit de démarrage 1.5  
100 cadrans rotatifs + 300 croisillons 
autonivelants 1,5 mm (blanc)

 Kit/seau – 79,90 A/kit 

600 90 120 FN
Kit de démarrage 2.0 
100 cadrans rotatifs + 300 croisillons 
autonivelants 2 mm (gris)

Kit/seau  – 79,90 A/kit 

600 90 130 FN
Kit de démarrage 3.0 
100 cadrans rotatifs + 300 croisillons 
autonivelants 3 mm (beige)

Kit/seau  – 79,90 A/kit 

■	 Matériau : polypropylène
■	 Kit complet avec cadrans rotatifs et croisillons autonivelants
■	 Revêtement parfaitement affleurant en 3 étapes : 1. Poser, 2. Bloquer, 3. Fixer par rotation
■	 Pour joints de largeur 1,5 mm, 2 mm et 3 mm
■	 Utilisable pour carreaux avec épaisseur de 3 à 20 mm, (3 à 15 mm pour une largeur de joint de 1,5 mm)

Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité 
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

IndorTec® FN 
Kit de démarrage

Nombre moyen de croisillons autonivelants par m² selon le format de carreau :

LARGEUR DE CARREAU en cm
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

LO
N

G
U

EU
R

 D
E 

C
A

R
R

EA
U

 e
n 

cm

10 200 133 100 80 100 100 100 89 80 73 75 69 71 69 61 60 59 54
15 133 89 67 53 44 67 67 59 53 48 50 46 48 46 41 40 39 36
20 100 67 50 40 40 50 50 44 40 36 37 35 36 34 31 30 30 27
25 80 53 40 32 38 40 40 36 32 29 30 28 29 28 24 24 24 24
30 100 44 40 38 33 29 33 30 27 24 25 23 24 23 20 20 20 18
35 100 67 50 40 29 28 29 25 23 21 21 20 20 20 17 17 17 15
40 100 67 50 40 33 29 25 22 20 18 19 17 18 17 15 15 15 14
45 89 59 44 36 30 25 22 20 18 16 17 15 16 15 14 13 13 12
50 80 53 40 32 27 23 20 18 16 15 15 14 14 14 12 12 12 11
55 73 48 36 29 24 21 18 16 15 13 14 13 13 12 11 11 11 10
60 75 50 37 30 25 21 19 17 15 14 13 12 12 11 10 10 10 9
65 69 46 35 28 23 20 17 15 14 13 12 11 11 11 9 9 9 8
70 71 48 36 29 24 20 18 16 14 13 12 11 10 10 9 9 8 8
80 69 45 34 28 23 20 17 15 14 12 11 11 10 9 8 8 7 7
90 61 41 31 24 20 17 15 14 12 11 10 9 9 8 7 7 7 6
100 60 40 30 24 20 17 15 13 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5
110 59 39 30 24 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 5
120 54 36 27 22 18 15 14 12 11 10 9 8 8 7 6 5 5 5

600 90 104 FN
Cadran rotatif noir/bleu,  
en 2 parties

Sachet/100 pièces –   0,38 A/pièce

■	 Matériau : polypropylène
■	 Réutilisable
■	 Revêtement parfaitement affleurant en 3 étapes : 1. Poser, 2. Bloquer, 3. Fixer par rotation
 

IndorTec® FN  
Cadran rotatif

600 90 106 FN Croisillon autonivelant  
pour joints 1,5 mm (blanc) Sachet/

100 pièces
Carton
12 sachets

– 0,22 A/pièce600 90 107 FN Croisillon autonivelant  
pour joints 2 mm (gris)

600 90 108 FN Croisillon autonivelant  
pour joints 3 mm (beige)

600 90 106 FX Croisillon autonivelant  
pour joints 1,5 mm (blanc)

carton/ 
2.000 pièces

– 0,15 A/pièce600 90 107 FX Croisillon autonivelant  
pour joints 2 mm (gris)

600 90 108 FX Croisillon autonivelant  
pour joints 3 mm (beige)

■	 Matériau : polypropylène
■	 Consommable
■	 Pour joints de largeur 1,5 mm, 2 mm et 3 mm

600 90 204 FN Embout de croisillon bleu
Sachet/ 
300 pièces – 0,17 A/pièce

■	 Matériau : PP
■	 Réutilisable

IndorTec® FN  
Embout de croisillon

IndorTec® FN 
Croisillon autonivelant
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Entretoise de joint
Pour des joints de carreaux de mur et de sol d’une largeur uniforme

NOUVEAU

L’entretoise de joint IndorTec® FA est l’assurance d’un aspect 
uniforme des joints pour les carrelages calibrés et rectifiés  
ainsi que pour la pierre naturelle. Des joints de 0,5 à 3 mm de 
largeur sont possibles. Des joints jusqu’à 6 mm de largeur  
sont possibles en combinaison avec deux entretoises de joint. 
La gradation de 0,5 mm de l’entretoise de joint garantit un 
jointoiement régulier. 

Les entretoises de joint IndorTec® FA peuvent être réutilisées 
après usage. 
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600 30 200 FA
IndorTec® FA  
Entretoise de joint

Sachet/ 
200 pièces

– 19,95 A/sachet 

600 30 201 FA
IndorTec® FA kit de démarrage 
entretoise de joint, 600 pièces

Kit/seau – 58,80 A/kit 

■	 Matériau : PP
■	 Pour les joints de 0,5 à 3,0 mm de largeur. 

Joints jusqu’à 6 mm de largeur en combinaison avec deux entretoises de joint
■	 Réutilisable
■	 Seau avec 600 entretoises de joint
■	 Idéal pour les carrelages calibrés et rectifiés ainsi que la pierre naturelle

■	 Matériau : PP
■	 Pour les joints de 0,5 à 3,0 mm de largeur. 

Joints jusqu’à 6 mm de largeur en combinaison avec deux entretoises de joint
■	 Réutilisable
■	 Seau avec 600 entretoises de joint
■	 Idéal pour les carrelages calibrés et rectifiés ainsi que la pierre naturelle

IndorTec® FA 
Entretoise de joint

IndorTec® FA 
Kit de démarrage entretoise de joint

Réf. art. Description
Unité de 
vente

Unité 
logistique

Prix de vente 
conseillé H.T.

NOUVEAU

NOUVEAU
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100 10 100 TM 35

100 10 110 TM 35

100 10 111 TM 35

100 20 102 TS 37

100 20 103 TS 35

100 20 103 TS 39

100 20 104 TS 37

100 20 105 TS 37

100 20 107 TS 37

100 20 108 TS 37

100 20 112 PL 39

100 20 113 TS 37

100 20 114 TS 37

100 21 010 PL 39

100 21 220 TS 37

100 23 643 TS 37

100 24 360 TS 37

100 25 875 TS 37

100 27 512 TS 37

100 32 636 TS 37

100 50 105 DE 31

100 70 108 TT 17

100 70 108 TT 33

100 70 116 TT 17

100 70 116 TT 33

100 70 125 TT 19

100 80 212 KP 29

101 00 108 HB 25

101 00 116 HB 25

101 20 216 HU 21

101 20 316 HU 23

102 60 108 EK 15

102 60 116 EK 15

102 70 200 SD 27

102 70 201 SD 27

102 70 210 SD 27

102 70 211 SD 27

108 80 104 TR 15

108 80 104 TR 17

108 80 104 TR 19

108 80 104 TR 21

108 80 104 TR 23

108 80 104 TR 107

108 80 107 FF 17

108 80 107 FF 19

108 80 107 FF 21

108 80 108 FF 17

108 80 108 FF 19

108 80 108 FF 21

108 80 117 FF 17

108 80 117 FF 19

108 80 117 FF 21

108 80 118 FF 17

108 80 118 FF 19

108 80 118 FF 21

108 80 119 RS 41

108 80 120 RS 41

108 80 130 SD 27

108 80 205 ST 29

108 80 205 ST 31

108 80 205 ST 107

108 80 207 UB 15

108 80 207 UB 17

108 80 207 UB 19

108 80 207 UB 21

108 80 207 UB 23

108 80 207 UB 27

108 80 207 UB 29

108 80 207 UB 31

108 80 207 UB 33

108 80 207 UB 107

108 80 207 UB 109

108 80 207 UB 115

108 80 208 UB 15

108 80 208 UB 17

108 80 208 UB 19

108 80 208 UB 21

108 80 208 UB 23

108 80 208 UB 27

108 80 208 UB 29

108 80 208 UB 31

108 80 208 UB 33

108 80 208 UB 107

108 80 208 UB 109

108 80 208 UB 115

108 80 303 RD 15

108 80 303 RD 17

108 80 303 RD 19

108 80 303 RD 21

108 80 303 RD 23

108 80 303 RD 25

108 80 303 RD 27

108 80 303 RD 29

108 80 303 RD 31

108 80 303 RD 33

108 80 303 RD 35

108 80 303 RD 107

108 80 303 RD 109

108 80 303 RD 115

108 80 304 SR 61

108 80 801 DS 15

108 80 801 DS 23

108 80 801 DS 25

108 80 801 DS 29

108 80 801 DS 31

108 80 801 DS 109

108 80 801 DS 115

111 10 174 RS 43

111 10 175 RS 43

111 10 176 RS 43

111 10 177 RS 43

111 10 178 RS 43

111 10 181 RS 43

111 10 182 RS 43

111 20 100 RS 41

111 20 170 RS 41

111 20 171 RS 41

111 20 173 RS 41

111 20 174 RS 41

111 20 175 RS 41

111 20 188 RS 41

200 10 332 PV 66

200 10 333 PV 66

200 10 623 BE 80

200 10 633 BE 80

200 17 402 DE  72

200 17 403 DE 72

200 17 412 DE  72

200 17 413 DE 72

200 17 432 DE 72

200 17 433 DE 72

200 17 912 DE 72

200 17 913 DE 72

200 22 502 VE 73

200 22 503 VE 73

200 22 512 VE 73

200 22 513 VE 73

200 22 532 VE 73

200 22 533 VE 73

200 22 712 VE 73

200 22 713 VE 73

200 30 902 BP 79

200 30 903 BP 79

200 30 912 BP 79

200 30 913 BP 79

200 30 922 BP 79

200 30 923 BP 79

200 30 932 BP 79

200 30 933 BP 79

200 31 602 FA 71

200 31 603 FA 71

200 31 612 FA 71

200 31 613 FA 71

200 31 622 FA 71

200 31 623 FA 71

200 31 632 FA 71

200 31 633 FA 71

200 40 502 DP 76

200 40 503 DP 76

200 40 512 DP 76

200 40 513 DP 76

200 40 532 DP 76

200 40 533 DP 76

200 40 712 DP 76

200 40 713 DP 76

200 50 202 BR 84

200 50 203 BR 84

200 50 212 BR 85

200 50 213 BR 85

200 50 222 BR 85

200 50 223 BR 85

200 50 232 BR 84

200 50 233 BR 84

200 50 242 BR 85

200 50 243 BR 85

200 50 252 BR 85

200 50 253 BR 85

200 50 272 BR 85

200 50 273 BR 85

200 50 282 BR 85

200 50 283 BR 85

200 50 293 BR  96

200 50 332 BR 84

200 50 333 BR 84

200 50 342 BR 84

200 50 343 BR 84

200 50 712 AL 88

200 50 713 AL 88

200 50 722 AL 88

200 50 723 AL 88

200 50 732 AL 88

200 50 733 AL 88

200 50 742 AL 89

200 50 743 AL 89

200 50 752 AL 89

200 50 753 AL 89

200 50 781 AL 89

200 50 862 AL 89

200 50 863 AL 89

200 60 352 BB 78

200 60 353 BB 78

200 60 362 RB 86

200 60 363 RB 86

200 60 372 RB 86

200 60 373 RB 86

200 60 382 GB 87

200 60 383 GB 87

200 60 392 GB 87

200 60 393 GB 87

200 60 552 RB 86

200 60 553 RB 86

200 70 202 AV 66

200 70 203 AV 66

200 70 212 AV 66

200 70 213 AV 66

200 73 103 TM 66

200 73 113 TM 66

201 70 832 ED 77

201 70 833 ED 77

201 70 862 ED 77

201 70 863 ED 77

201 70 882 ED 77

201 70 883 ED 77

202 10 160 KL 68

202 10 161 KL 68

202 10 180 KL 68

202 10 192 KL 68

202 80 160 KL 69

202 80 180 KL 69

202 80 192 KL 69

202 80 260 KL 69

202 80 280 KL 69

202 80 292 KL 69

208 80 132 FA 77

208 80 133 FA 77

208 80 142 DE 77

208 80 143 DE 77

208 80 152 VE 77

208 80 153 VE 77

208 80 162 DP 77

208 80 163 DP 77

208 80 402 PV 77

208 80 402 PV 79

208 80 402 PV 80

208 80 403 PV 77

208 80 403 PV 79

208 80 403 PV 80

208 80 433 PV 66

208 80 540 87

208 81 702 RB 78

208 81 702 RB 86

208 81 703 RB 78

208 81 703 RB 86

208 81 712 RB 78

208 81 712 RB 86

208 81 713 RB 78

208 81 713 RB 86

208 81 722 RB 78

208 81 722 RB 86

208 81 723 RB 78

208 81 723 RB 86

210 70 132 ED 74

210 70 133 ED 74

210 70 162 ED 74

210 70 163 ED 74

210 70 182 ED 74

210 70 183 ED 74

210 72 232 ED 74

210 72 233 ED 74

210 72 262 ED 74

210 72 263 ED 74

210 72 282 ED 74

210 72 283 ED 74

210 72 332 ED 75

210 72 333 ED 75

210 72 362 ED 75
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210 72 363 ED 75

210 72 382 ED 75

210 72 383 ED 75

210 72 432 ED 75

210 72 433 ED 75

210 72 462 ED 75

210 72 463 ED 75

210 72 482 ED 75

210 72 483 ED 75

220 10 102 SP 67

220 10 103 SP 67

220 10 112 SP 67

220 10 113 SP 67

220 10 122 SP 67

220 10 123 SP 67

220 10 182 SP 67

220 10 183 SP 67

220 10 202 SP 67

220 10 203 SP 67

220 10 212 SP 67

220 10 213 SP 67

220 10 222 SP 67

220 10 223 SP 67

220 10 282 SP 67

220 10 283 SP 67

300 10 106 DL 53

300 10 108 DL 53

300 10 201 DR 53

300 10 306 DL 53

300 10 308 DL 53

300 30 003 63

300 30 004 63

300 30 014 63

300 30 101 FR 47

300 30 102 FR 47

300 30 201 FR 47

300 30 202 FR 47

300 30 301 FR 47

300 30 302 FR 47

300 30 401 FR 47

300 30 401 VO 59

300 30 402 FR 47

300 30 501 VO 59

300 30 510 VO 59

300 30 601 FR 47

300 30 602 FR 47

300 30 701 FR 51

300 30 702 FR 51

300 30 703 FR 51

300 30 704 FR 51

300 30 711 FR 47

300 30 712 FR 47

300 30 801 FR 51

300 30 802 FR 51

300 30 811 FR 51

300 30 812 FR 51

300 31 301 TM 55

300 31 302 TM 55

300 31 304 TM 55

300 31 306 TM 55

300 32 101 FR 47

300 32 102 FR 47

300 32 301 FR 47

300 32 302 FR 47

300 32 603 FR 47

300 32 604 FR 47

300 33 401 FR 48

300 33 402 FR 48

300 33 605 FR 48

300 33 606 FR 48

300 33 711 FR 51

300 33 712 FR 51

300 34 101 FR 48

300 34 102 FR 48

300 40 400 KR 57

300 41 400 KU 57

300 60 322 AR 29

300 60 323 AR 29

300 70 100 SR 61

300 70 101 SR 61

300 70 103 SR 61

300 70 113 SR 61

301 40 400 KR 57

301 41 400 KU 57

302 40 400 KR 57

302 41 400 KU 57

303 22 101 VO 59

303 22 102 VO 59

303 22 103 VO 59

303 40 400 KR 57

308 80 103 LW 62

308 80 104 LW 62

308 80 110 LW 62

308 80 200 FB 62

308 80 200 FB 63

308 80 300 FU 62

308 80 301 FU 62

308 80 307 TM 63

308 80 308 TM 63

308 80 310 FU 62

308 80 311 FU 62

308 80 312 FU 62

308 80 313 FU 62

308 80 316 SR 61

308 80 317 SR 61

308 80 330 SR 61

308 80 402 FR 62

308 80 405 FR 62

308 80 407 TM 63

308 80 408 TM 63

308 80 409 FR 62

308 80 422 VO 59

308 80 423 VO 59

308 80 441 KR 63

308 80 475 KR 63

308 80 476 KR 63

308 80 477 VO 59

308 80 478 VO 59

330 30 603 FR 48

330 30 604 FR 48

331 31 302 TM 55

331 31 303 TM 55

332 10 306 DR 53

332 10 308 DR 53

333 10 301 DR 53

333 10 302 DR 53

400 10 121 DK 101

400 20 101 EP 101

400 20 110 EP 101

400 30 104 SO 33

400 30 104 SO 35

400 30 104 SO 102

400 30 104 SO 107

400 30 105 SO 33

400 30 105 SO 35

400 30 105 SO 102

400 30 105 SO 107

400 30 106 SO 33

400 30 106 SO 35

400 30 106 SO 102

400 30 106 SO 107

400 30 107 SO 33

400 30 107 SO 35

400 30 107 SO 102

400 30 107 SO 107

400 30 111 SO 33

400 30 111 SO 35

400 30 111 SO 102

400 30 111 SO 107

400 40 101 ZE 99

500 10 101 KS 93

500 10 112 KS 93

500 10 112 KS 94

500 20 121 KS 93

500 20 122 PR 95

500 20 123 PR 95

500 20 125 PR 95

500 30 101 FX 87

500 30 101 FX 97

500 50 101 SD 92

500 50 112 AB 92

500 50 112 AB 93

500 50 112 AB 94

500 50 113 AB 94

500 50 114 AB 92

500 50 114 AB 94

500 50 115 AB 92

500 50 115 AB 94

500 50 116 AB 92

500 50 116 AB 94

510 10 100 FL 95

510 10 125 FL 95

510 80 801 FL 95

510 80 805 FL 95

580 10 150 BA 96

600 10 130 EA 121

600 10 131 EA 121

600 20 106 FB 109

600 20 120 FB 109

600 21 102 ZE 107

600 21 120 ZE 107

600 30 200 FA 125

600 30 201 FA 125

600 90 106 FN 123

600 90 106 FX 123

600 90 107 FN 123

600 90 107 FX 123

600 90 108 FN 123

600 90 108 FX 123

600 90 115 FN 123

600 90 120 FN 123

600 90 130 FN 123

600 90 204 FN 123

600 90104 FN 123

610 10 121 FD 118

610 10 122 FD 118

610 10 125 FD 118

610 10 125 FD 121

610 10 130 FD 121

610 15 111 FD 121

610 75 111 FD 121

610 95 111 FD 121

614 10 150 ID 117

614 10 160 ID 117

614 10 180 ID 117

614 12 150 ID 117

614 12 151 ID 117

614 12 152 ID  117

614 12 160 ID 117

614 12 161 ID 117

614 12 162 ID 117

614 12 180 ID 117

614 12 181 ID 117

614 12 182 ID 117

614 16 150 ID 117

614 16 160 ID 117

614 16 180 ID 117

614 80 150 ID 117

614 80 160 ID 117

614 80 180 ID 117

80AG25FNTW 111

80AG25PATW 111

810 12 301 TE 113

810 12 302 TE 113

810 12 303 TE 113

810 12 304 TE 113

810 12 305 TE 113

810 12 306 TE 113

810 12 307 TE 113

810 12 308 TE 113

810 12 309 TE 113

810 12 310 TE 113

810 12 311 TE 113

810 12 312 TE 113

810 12 313 TE 113

810 12 314 TE 113

810 12 315 TE 113

810 12 316 TE 113

810 12 317 TE 113

810 12 318 TE 113

810 12 319 TE 113

810 12 320 TE 113

810 12 321 TE 113

810 13 301 TD 115

810 13 301 TW 115

810 13 303 TD 115

810 13 303 TW 115

810 13 304 TD 115

810 13 304 TW 115

810 13 305 TD 115

810 13 305 TW 115

810 13 306 TD 115

810 13 306 TW 115

810 13 307 TD 115

810 13 307 TW 115

820 10 100 TE 113

820 10 101 TE 113

820 12 301 TE 114

820 12 303 TE 114

820 12 304 TE 114

820 12 305 TE 114

820 12 307 TE 114
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Pour vos notesLes produits GUTJAHR – des solutions complètes chez un seul fournisseur.
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Partenaire de

		
Votre concessionnaire GUTJAHR :

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Allemagne
Tél. : +49 (0) 2302 664-0
Fax : +49 (0) 2302 664-299

info@ardex.eu
www.ardex.eu

www.gutjahr.com/fr
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